7. Elektrizität erzeugen, leiten, anzeigen             (Vorversuch: 2 Metalle, viele Hände)
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Photo 1: Galvani-Versuch
Stromkreis von Eisen ( Schenkel ( Kupfer ( Eisen.  Elektrizität  durch Zucken angezeigt. 
Photo 2: Stromkreis von Al-Metall( Hand ( Draht 1( Gerät( Draht 2( Hand ( Dosenmetall (Eisen). Spannung wird durch Messgerät angezeigt.
Aufgaben
( Miss die Spannungen zwischen Magnesium (Mg), Aluminium (Al), Kupfer (Cu) und Gold (Au).
1.  Photo 3:  Drücke dazu die mit dem Messgerät verbundenen Metalle  wie in Photo 2 fest  mit Daumen und Zeigefinger.

2. Tauche sie stattdessen zu den Spannungs-Messungen in Wasser = Galvanische Zellen (GZ). 
Photo 4 : GZ1    3.Schalte 2 solcher GZ hintereinander = Photo 5 = GZ2.  GZ3 = höchste Spannung  
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GZ1: Al ( Wasser ( Cu    GZ2: Al(Was.(Cu( Al(Was.(Cu   GZ3: Mg ( Wasser ( Au (Gold)
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4. Miss Spannung von Monozellen, verbinde zum Messen 2, 3, … 6 solcher Zellen hintereinander. 
Mess-Ergebnisse

a) Auf der Haut: Al(Cu …. Volt / Mg(Al …. Volt / Mg(Cu …. Volt / Mg(Au …. Volt

b) In Wasser:       Al(Cu …. Volt / Mg(Al …. Volt / Mg(Cu …. Volt / Mg(Au …. Volt / Al(Cu(Draht( Al(Cu …. Volt 

c) 1 Mono-Zelle (AAA): ….. Volt / 4 Mono-Zellen in Reihe
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5. Leitfähigkeit fester und flüssiger Stoffe mit Leuchtdiode testen       
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(Prüfe, welche Stoffe den Stromkreis Batterie / Kabel / Leuchtdiode (LED) / Stecknadel schließen, also Licht erzeugen. 
1. Verbinde die kurze  LED-Zuleitung mit dem negativen Pol der Batterie und eine Stecknadel mit dem positiven.
2. Berühre KURZ die lange LED-Zuleitung direkt mit der Nadel.
3. Berühre nacheinander folgende Gegenstände mit der langen LED-Zuleitung und mit der Nadel:
....3.a Alu-Folie 
....3.b Alu-Folie des TetraPak Experimentier-Tabletts (verkleidet mit Plastikfolie).
....3.c Tropfen Leitungswasser.
....3d) Gold-Ring (Au)
....3e) Bleistift-Mine (C).
....3f) Tropfen Salzwasser [(NaCl(aq)].
6. Leitfähigkeit der Luft durch Hochspannung eines Piezozünders (>> 1000 Volt, sehr geringer Strom)

  zurück   weiter
